
Les joints de bride ANSI sont conçus pour s’adapter aux brides de tuyaux standard ANSI (American National 
Standards Institute), assurant une bonne étanchéité dans diverses applications industrielles. Ces joints sont 
fabriqués selon les normes ANSI B16.21 (pour les joints non métalliques) et ANSI B16.5 (pour les brides 
métalliques), en spécifiant les dimensions, la compatibilité des matériaux et les pressions nominales.

Les dimensions des joints dépendent de la classe de bride (150, 300, 600, 900, 1500 et 2500) et de la taille 
nominale du tuyau (NPS), ce qui dicte des facteurs tels que:

•	 Diamètre intérieur (ID) et diamètre extérieur (OD): Assurant un ajustement parfait dans la surface d’étanchéité 
de la bride.

•	 Diamètre du cercle de boulon (BCD): Aligner le joint avec les trous de boulon pour une compression uniforme.
•	 Épaisseur: Généralement allant de 1/16” à 1/8 », avec des variations en fonction des exigences de pression.

Les joints sont disponibles en différents types, y compris pleine face (FF), type d’anneau (RTJ) et face surélevée 
(RF), selon la surface de la bride et les besoins d’application. Une sélection appropriée garantit des performances 
sans fuite dans les pipelines, les appareils sous pression et d’autres systèmes industriels.

DIMENSIONS STANDARD DU JOINT DE BRIDE ANSI

www.connectallltd.com

Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

150# 0.5 0.84 1.88 3.5 2.38 4 0.63

150# 0.75 1.06 2.25 3.88 2.75 4 0.63

150# 1 1.31 2.62 4.25 3.13 4 0.63

150# 1.25 1.66 3 4.63 3.5 4 0.63

150# 1.5 1.91 3.38 5 3.88 4 0.63

150# 2 2.38 4.12 6 4.75 4 0.75

150# 2.5 2.88 4.88 7 5.5 4 0.75

150# 3 3.5 5.38 7.5 6 4 0.75

150# 3.5 4 6.38 8.5 7 8 0.75

150# 4 4.5 6.88 9 7.5 8 0.75

150# 5 5.56 7.75 10 8.5 8 0.88

150# 6 6.62 8.75 11 9.5 8 0.88

150# 8 8.62 11 13.5 11.75 8 0.88

150# 10 10.75 13.38 16 14.25 12 1

150# 12 12.75 16.13 19 17 12 1

150# 14 14 17.75 21 18.75 12 1.13

150# 16 16 20.25 23.5 21.25 16 1.13

150# 18 18 21.62 25 22.75 16 1.25

150# 20 20 23.88 27.5 25 20 1.25

150# 24 24 28.25 32 29.5 20 1.38



Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

150# Série A 26 26 30.5 34.25 31.75 24 1.38

150# Série A 28 28 32.75 36.5 34 28 1.38

150# Série A 30 30 34.75 38.75 36 28 1.38

150# Série A 32 32 37 41.75 38.5 28 1.63

150# Série A 34 34 39 43.75 40.5 32 1.63

150# Série A 36 36 41.25 46 42.75 32 1.63

150# Série A 38 38 43.75 48.75 45.25 32 1.63

150# Série A 40 40 45.75 50.75 47.25 36 1.63

150# Série A 42 42 48 53 49.5 36 1.63

150# Série A 44 44 50.25 55.25 51.75 40 1.63

150# Série A 46 46 52.25 57.25 53.75 40 1.63

150# Série A 48 48 54.5 59.5 56 44 1.63

150# Série A 50 50 56.5 61.75 58.25 44 1.88

150# Série A 52 52 58.75 64 60.5 44 1.88

150# Série A 54 54 61 66.25 62.75 44 1.88

150# Série A 56 56 63.25 68.75 65 48 1.88

150# Série A 58 58 65.5 71 67.25 48 1.88

150# Série A 60 60 67.5 73 69.25 52 1.88

150# Série B 26 26 28.56 30.94 29.31 36 0.88

150# Série B 28 28 30.56 32.94 31.31 40 0.88

150# Série B 30 30 32.56 34.94 33.31 44 0.88

150# Série B 32 32 34.69 37.06 35.44 48 0.88

150# Série B 34 34 36.81 39.56 37.69 40 1

150# Série B 36 36 38.88 41.62 39.75 44 1

150# Série B 38 38 41.12 44.25 42.12 40 1.12

150# Série B 40 40 43.12 46.25 44.12 44 1.12

150# Série B 42 42 45.12 48.25 46.12 48 1.12

150# Série B 44 44 47.12 50.25 48.12 52 1.12

150# Série B 46 46 49.44 52.81 50.56 40 1.25

150# Série B 48 48 51.44 54.81 52.56 44 1.25

150# Série B 50 50 53.44 56.81 54.56 48 1.25

150# Série B 52 52 55.44 58.81 56.56 52 1.25

150# Série B 54 54 57.62 61 58.75 56 1.25

150# Série B 56 56 59.62 63 60.75 60 1.25

150# Série B 58 58 62.19 65.94 63.44 48 1.38

150# Série B 60 60 64.19 67.94 65.44 52 1.38



Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

300# 0.5 0.84 2.12 3.75 2.62 4 0.63

300# 0.75 1.06 2.62 4.62 3.25 4 0.75

300# 1 1.31 2.88 4.88 3.5 4 0.75

300# 1.25 1.66 3.25 5.25 3.88 4 0.75

300# 1.5 1.91 3.75 6.12 4.5 4 0.88

300# 2 2.38 4.38 6.5 5 8 0.75

300# 2.5 2.88 5.12 7.5 5.88 8 0.88

300# 3 3.5 5.88 8.25 6.62 8 0.88

300# 3.5 4 6.5 9 7.25 8 0.88

300# 4 4.5 7.12 10 7.88 8 0.88

300# 5 5.56 8.5 11 9.25 8 0.88

300# 6 6.62 9.88 12.5 10.62 12 0.88

300# 8 8.62 12.12 15 13 12 1

300# 10 10.75 14.25 17.5 15.25 16 1.12

300# 12 12.75 16.62 20.5 17.75 16 1.25

300# 14 14 19.12 23 20.25 20 1.25

300# 16 16 21.25 25.5 22.5 20 1.38

300# 18 18 23.5 28 24.75 24 1.38

300# 20 20 25.75 30.5 27 24 1.38

300# 24 24 30.5 36 32 24 1.62



Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

300# Série A 26 26 32.88 38.25 34.5 28 1.75

300# Série A 28 28 35.38 40.75 37 28 1.75

300# Série A 30 30 37.5 43 39.25 28 1.88

300# Série A 32 32 39.62 45.25 41.5 28 2

300# Série A 34 34 41.62 47.5 43.5 28 2

300# Série A 36 36 44 50 46 32 2.12

300# Série A 38 38 41.5 46 43 32 1.62

300# Série A 40 40 43.88 48.75 45.5 32 1.75

300# Série A 42 42 45.88 50.75 47.5 32 1.75

300# Série A 44 44 48 53.25 49.75 32 1.88

300# Série A 46 46 50.12 55.75 52 28 2

300# Série A 48 48 52.12 57.75 54 32 2

300# Série A 50 50 54.25 60.25 56.25 32 2.12

300# Série A 52 52 56.25 62.25 58.25 32 2.12

300# Série A 54 54 58.75 65.25 61 28 2.38

300# Série A 56 56 60.75 67.25 63 28 2.38

300# Série A 58 58 62.75 69.25 65 32 2.38

300# Série A 60 60 64.75 71.25 67 32 2.38

300# Série B 26 26 30.38 34.12 31.62 32 1.38

300# Série B 28 28 32.5 36.25 33.75 36 1.38

300# Série B 30 30 34.88 39 36.25 36 1.5

300# Série B 32 32 37 41.5 38.5 32 1.62

300# Série B 34 34 39.12 43.62 40.62 36 1.62

300# Série B 36 36 41.25 46.12 42.88 32 1.75

300# Série B 38 38 43.25 48.12 44.88 36 1.75

300# Série B 40 40 45.25 50.12 46.88 40 1.75

300# Série B 42 42 47.25 52.5 49 36 1.88

300# Série B 44 44 49.25 54.5 51 40 1.88

300# Série B 46 46 51.88 57.5 53.75 36 2

300# Série B 48 48 53.88 59.5 55.75 40 2

300# Série B 50 50 55.88 61.5 57.75 44 2

300# Série B 52 52 57.88 63.5 59.75 48 2

300# Série B 54 54 61.25 65.88 62.12 48 2

300# Série B 56 56 62.75 69.5 65 36 2.38

300# Série B 58 58 65.19 71.94 67.44 40 2.38

300# Série B 60 60 67.12 73.94 69.44 40 2.38



Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

400# 0.5 0.84 2.12 3.75 2.62 4 0.63

400# 0.75 1.06 2.62 4.62 3.25 4 0.75

400# 1 1.31 2.88 4.88 3.5 4 0.75

400# 1.25 1.66 3.25 5.25 3.88 4 0.75

400# 1.5 1.91 3.75 6.12 4.5 4 0.88

400# 2 2.38 4.38 6.5 5 8 0.75

400# 2.5 2.88 5.12 7.5 5.88 8 0.88

400# 3 3.5 5.88 8.25 6.62 8 0.88

400# 3.5 4 6.38 9 7.25 8 1

400# 4 4.5 7 10 7.88 8 1

400# 5 5.56 8.38 11 9.25 8 1

400# 6 6.62 9.75 12.5 10.62 12 1

400# 8 8.62 12 15 13 12 1.12

400# 10 10.75 14.12 17.5 15.25 16 1.25

400# 12 12.75 16.5 20.5 17.75 16 1.38

400# 14 14 19 23 20.25 20 1.38

400# 16 16 21.12 25.5 22.5 20 1.5

400# 18 18 23.38 28 24.75 24 1.5

400# 20 20 25.5 30.5 27 24 1.62

400# 24 24 30.25 36 32 24 1.88



Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

400# Série A 26 26 32.75 38.25 34.5 28 1.88

400# Série A 28 28 35.12 40.75 37 28 2

400# Série A 30 30 37.25 43 39.25 28 2.12

400# Série A 32 32 39.5 45.25 41.5 28 2.12

400# Série A 34 34 41.5 47.5 43.5 28 2.12

400# Série A 36 36 44 50 46 32 2.12

400# Série A 38 38 42.26 47.5 44 32 1.88

400# Série A 40 40 44.58 50 46.25 32 2

400# Série A 42 42 46.38 52 48.25 32 2

400# Série A 44 44 48.5 54.5 50.5 32 2.12

400# Série A 46 46 50.75 56.75 52.75 36 2.12

400# Série A 48 48 53 59.5 55.25 28 2.38

400# Série A 50 50 55.25 61.75 57.5 32 2.38

400# Série A 52 52 57.26 63.75 59.5 32 2.38

400# Série A 54 54 59.75 67 62.25 28 2.62

400# Série A 56 56 61.75 69 64.25 32 2.62

400# Série A 58 58 63.75 71 66.25 32 2.62

400# Série A 60 60 66.25 74.25 69 32 2.88

400# Série B 26 26 29.38 33.5 30.75 28 1.5

400# Série B 28 28 31.5 36 33 24 1.62

400# Série B 30 30 33.75 38.25 35.25 28 1.62

400# Série B 32 32 35.88 40.75 37.5 28 1.75

400# Série B 34 34 37.88 42.75 39.5 32 1.75

400# Série B 36 36 40.25 45.5 42 28 1.88



Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

600# 0.5 0.84 2.12 3.75 2.62 4 0.63

600# 0.75 1.06 2.62 4.62 3.25 4 0.75

600# 1 1.31 2.88 4.88 3.5 4 0.75

600# 1.25 1.66 3.25 5.25 3.88 4 0.75

600# 1.5 1.91 3.75 6.12 4.5 4 0.88

600# 2 2.38 4.38 6.5 5 8 0.75

600# 2.5 2.88 5.12 7.5 5.88 8 0.88

600# 3 3.5 5.88 8.25 6.62 8 0.88

600# 3.5 4 6.38 9 7.25 8 1

600# 4 4.5 7.62 10.75 8.5 8 1

600# 5 5.56 9.5 13 10.5 8 1.12

600# 6 6.62 10.5 14 11.5 12 1.12

600# 8 8.62 12.62 16.5 13.75 12 1.25

600# 10 10.75 15.75 20 17 16 1.38

600# 12 12.75 18 22 19.25 20 1.38

600# 14 14 19.38 23.75 20.75 20 1.5

600# 16 16 22.25 27 23.75 20 1.62

600# 18 18 24.12 29.25 25.75 20 1.75

600# 20 20 26.88 32 28.5 24 1.75

600# 24 24 31.12 37 33 24 2



Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

600# Série A 26 26 34.12 40 36 28 2

600# Série A 28 28 36 42.25 38 28 2.12

600# Série A 30 30 38.25 44.5 40.25 28 2.12

600# Série A 32 32 40.25 47 42.5 28 2.38

600# Série A 34 34 42.25 49 44.5 28 2.38

600# Série A 36 36 44.5 51.75 47 28 2.62

600# Série A 38 38 43.5 50 45.75 28 2.38

600# Série A 40 40 45.5 52 47.75 32 2.38

600# Série A 42 42 48 55.25 50.5 28 2.62

600# Série A 44 44 50 57.25 52.5 32 2.62

600# Série A 46 46 52.26 59.5 54.75 32 2.62

600# Série A 48 48 54.75 62.75 57.5 32 2.88

600# Série A 50 50 57 65.75 60 28 3.12

600# Série A 52 52 59 67.75 62 32 3.12

600# Série A 54 54 61.25 70 64.25 32 3.12

600# Série A 56 56 63.5 73 66.75 32 3.38

600# Série A 58 58 65.5 75 68.75 32 3.38

600# Série A 60 60 67.75 78.5 71.75 28 3.62

600# Série B 26 26 30.12 35 31.75 28 1.75

600# Série B 28 28 32.25 37.5 34 28 1.88

600# Série B 30 30 34.62 40.25 36.5 28 2

600# Série B 32 32 36.75 42.75 38.75 28 2.12

600# Série B 34 34 39.25 45.75 41.5 24 2.38

600# Série B 36 36 41.25 47.75 43.5 28 2.38



Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

900# 0.5 0.84 0.13 NA NA NA NA

900# 0.75 1.06 0.13 NA NA NA NA

900# 1 1.31 3.12 NA NA NA NA

900# 1.25 1.66 3.5 NA NA NA NA

900# 1.5 1.91 3.88 NA NA NA NA

900# 2 2.38 5.62 NA NA NA NA

900# 2.5 2.88 6.5 NA NA NA NA

900# 3 3.5 6.62 NA NA NA NA

900# 4 4.5 8.12 NA NA NA NA

900# 5 5.56 9.75 NA NA NA NA

900# 6 6.62 11.38 NA NA NA NA

900# 8 8.62 14.12 NA NA NA NA

900# 10 10.75 17.12 NA NA NA NA

900# 12 12.75 19.62 NA NA NA NA

900# 14 14 20.5 NA NA NA NA

900# 16 16 22.62 NA NA NA NA

900# 18 18 25.12 NA NA NA NA

900# 20 20 27.5 NA NA NA NA

900# 24 24 33 NA NA NA NA



Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

900# Série A 26 26 34.75 NA NA NA NA

900# Série A 28 28 37.25 NA NA NA NA

900# Série A 30 30 39.75 NA NA NA NA

900# Série A 32 32 42.25 NA NA NA NA

900# Série A 34 34 44.75 NA NA NA NA

900# Série A 36 36 47.25 NA NA NA NA

900# Série A 38 38 47.25 NA NA NA NA

900# Série A 40 40 49.25 NA NA NA NA

900# Série A 42 42 51.25 NA NA NA NA

900# Série A 44 44 53.88 NA NA NA NA

900# Série A 46 46 56.5 NA NA NA NA

900# Série A 48 48 58.5 NA NA NA NA

900# Série B 26 26 33 NA NA NA NA

900# Série B 28 28 35.5 NA NA NA NA

900# Série B 30 30 37.75 NA NA NA NA

900# Série B 32 32 40 NA NA NA NA

900# Série B 34 34 42.25 NA NA NA NA

900# Série B 36 36 44.25 NA NA NA NA



Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

1500# 0.5 0.84 2.5 NA NA NA NA

1500# 0.75 1.06 2.75 NA NA NA NA

1500# 1 1.31 3.13 NA NA NA NA

1500# 1.25 1.66 3.5 NA NA NA NA

1500# 1.5 1.91 3.88 NA NA NA NA

1500# 2 2.38 5.63 NA NA NA NA

1500# 2.5 2.88 6.5 NA NA NA NA

1500# 3 3.5 6.88 NA NA NA NA

1500# 4 4.5 8.25 NA NA NA NA

1500# 5 5.56 10 NA NA NA NA

1500# 6 6.62 11.13 NA NA NA NA

1500# 8 8.62 13.88 NA NA NA NA

1500# 10 10.75 17.13 NA NA NA NA

1500# 12 12.75 20.5 NA NA NA NA

1500# 14 14 22.75 NA NA NA NA

1500# 16 16 25.25 NA NA NA NA

1500# 18 18 27.75 NA NA NA NA

1500# 20 20 29.75 NA NA NA NA

1500# 24 24 35.5 NA NA NA NA



Type de joint Anneau Plein visage

Classe de 
bride ANSI

Taille de 
tuyau D.I. du Joint D.E. du Joint D.E. du Joint Cercle de 

boulonnage
Quantité de 

trou de boulon
Diamètre du 

trou de boulon

2500# 0.5 0.84 2.75 NA NA NA NA

2500# 0.75 1.06 3 NA NA NA NA

2500# 1 1.31 3.38 NA NA NA NA

2500# 1.25 1.66 4.13 NA NA NA NA

2500# 1.5 1.91 4.63 NA NA NA NA

2500# 2 2.38 5.75 NA NA NA NA

2500# 2.5 2.88 6.63 NA NA NA NA

2500# 3 3.5 7.75 NA NA NA NA

2500# 4 4.5 9.25 NA NA NA NA

2500# 5 5.56 11 NA NA NA NA

2500# 6 6.62 12.5 NA NA NA NA

2500# 8 8.62 15.25 NA NA NA NA

2500# 10 10.75 18.75 NA NA NA NA

2500# 12 12.75 21.63 NA NA NA NA


