
1. Préparation & Joint :

Propreté:

•	 Assurez-vous que les faces de la bride et le joint sont propres et exempts de débris, d’huile, de rouille ou 
d’imperfections qui pourraient compromettre l’étanchéité.

•	 Inspecter les faces de la bride pour détecter tout gauchissement ou dommage qui pourrait empêcher 
une bonne étanchéité.. 

Sélection et placement des joints:

•	 Choisissez le bon type de joint en fonction de la pression, de la température et du type de fluide de 
l’application. Certaines applications peuvent nécessiter des joints spiralés, à face pleine ou en anneau.

•	 Placez le joint entre les faces de la bride, en vous assurant qu’il est centré et ne chevauche pas l’alésage 
de la bride.

•	 Pour l’assemblage en dessous de 40°F (4°C), un lubrifiant en silicone sans pétrole peut être recommandé 
pour le joint afin d’améliorer les performances d’étanchéité.
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L’installation correcte des brides ANSI est cruciale pour assurer une connexion sans fuite et sécurisée. 
Suivez attentivement ces étapes, en vous référant aux instructions du fabricant si nécessaire.

2. Installation du boulon:

Insertion de boulons:

•	 Insérez des boulons dans les trous de boulon de la bride, en veillant à un espacement uniforme autour 
de la bride. 

Lubrification:

•	 Lubrifiez les filetages des boulons et les surfaces des écrous avec un composé anti-grippage approprié 
(en particulier pour les fixations en acier inoxydable) afin de réduire la friction, d’éviter le grippage et 
d’assurer des lectures de couple précises. 

Serrage à la main:

•	 Serrez à la main les boulons dans une séquence croisée pour assurer une répartition uniforme de la 
pression avant le torsion final.



3. Torqueing:

Serrage initial:

•	 Utilisez une clé dynamométrique correctement étalonnée pour serrer les boulons dans une 
séquence en croix selon les valeurs de couple recommandées par le fabricant.

•	 Consultez les spécifications du fabricant de la bride pour connaître les valeurs de couple correctes, 
car un serrage excessif peut endommager la bride, tandis qu’un serrage insuffisant peut provoquer 
des fuites. 

Étapes de couple:

De nombreux fabricants recommandent un serrage en plusieurs étapes pour assurer une répartition 
uniforme de la pression: 

•	 Étape 1 : Serrez à 30-50% du couple final.
•	 Étape 2 : Serrez à 70-80% du couple final.
•	 Étape 3 : Serrez à 100% du couple final.
•	 Étape 4 (vérification finale, si nécessaire) : Effectuez une dernière passe à 100 % de couple pour 

confirmer une force de serrage uniforme.

Vérification finale du couple:

•	 Une fois que tous les boulons sont serrés à pleine force, répétez la séquence pour vous assurer 
qu’aucun ne s’est desserré en raison de la compression du joint. 

Re-torquing après pressurisation:

•	 Certains fabricants recommandent de serrer à nouveau les boulons après la pressurisation initiale 
ou de prévoir une période d’attente (p. ex., 4 à 24 heures) pour permettre la relaxation des joints.



4. Autres considérations importantes:

Désalignement de la bride:

•	 Assurez-vous que les brides sont correctement alignées avant de serrer. Un mauvais alignement 
peut entraîner une répartition inégale des contraintes et d’éventuelles fuites. 

Soutien approprié:

•	 Assurez-vous que la bride, le tuyau attaché, le raccord et/ou la valve sont correctement soutenus 
pour éliminer les contraintes sur la bride, en particulier pour les brides en plastique. 

Taille et matériau du boulon:

•	 Les boulons utilisés doivent être suffisamment solides pour résister à la pression et aux contraintes 
du système. Considérez le matériau, la taille, la longueur et le type de filetage pour correspondre à 
la valeur nominale de la bride et aux exigences d’application.

Facteurs environnementaux:

•	 Les fluctuations de température et l’exposition à certains produits chimiques peuvent affecter les 
propriétés du matériau des joints. Assurez la compatibilité avec l’environnement d’exploitation.

Calibration de la clé dynamométrique:

•	 Étalonnez régulièrement votre clé dynamométrique pour garantir une application précise du couple 
et éviter tout sous-serrage/surserrage.

Instructions du fabricant:

•	 Toujours se référer au guide d’installation spécifique du fabricant pour les brides particulières que 
vous utilisez, car certaines peuvent avoir des exigences supplémentaires ou des spécifications de 
couple.


