
Remarque importante sur les valeurs de couple:

Connectall n’assume aucune responsabilité pour ces valeurs de couple, ce sont des valeurs théoriques. Ces 
valeurs de couple de serrage des boulons sont destinées à être utilisées uniquement comme lignes directrices 
et sont basées sur des conditions idéales, des brides parfaites, un alignement de la bride et de nouveaux 
boulons/écrous bien lubrifiés selon le code national des chaudières, installés conformément aux directives 
d’installations industrielles de brides Singer. Les valeurs de couple sont basées sur l’utilisation de brides à 
souder et de goujons lubrifiés avec un facteur de frottement de 0,15. L’installateur prend les décisions finales 
sur les valeurs de couple et doit consulter les fabricants.

RECOMMANDATIONS DE COUPLE DE BRIDE 

www.connectallltd.com

Bride ANSI 
Classe

Taille 
(Pouces) Quantité Boulons Diamètre du boulon 

(Pouces)
Couple
(pi./lbs)

Pression d’essai 
hydraulique (PSI)

150# 1 4 0.5 40 455

150# 1 1/4 4 0.5 40 455

150# 1 1/2 4 0.5 40 455

150# 2 4 0.625 80 455

150# 2 1/2 4 0.625 80 455

150# 3 4 0.625 110 455

150# 3 1/2 8 0.625 80 455

150# 4 8 0.625 100 455

150# 5 8 0.75 120 455

150# 6 8 0.75 130 455

150# 8 8 0.75 130 455

150# 10 12 0.875 215 455

150# 12 12 0.875 220 455

150# 14 12 1 320 455

150# 16 16 1 320 455

150# 18 16 1.125 450 455

150# 20 20 1.125 450 455

150# 22 20 1.125 460 455

150# 24 20 1.25 650 455

150# 26 24 1.25 650 455

150# 28 28 1.25 650 455

150# 30 28 1.25 650 455



Bride ANSI 
Classe

Taille 
(Pouces) Quantité Boulons Diamètre du boulon 

(Pouces)
Couple
(pi./lbs)

Pression d’essai 
hydraulique (PSI)

150# 32 28 1.5 1000 455

150# 34 32 1.5 1000 455

150# 36 32 1.5 1100 455

150# 38 38 32 2 455

150# 40 36 1.5 1100 455

150# 42 36 1.5 1150 455

300# 1 4 0.625 80 1135

300# 1 1/4 4 0.625 80 1135

300# 1 1/2 4 0.75 110 1135

300# 2 8 0.625 110 1135

300# 2 1/2 8 0.75 150 1135

300# 3 8 0.75 150 1135

300# 3 1/2 8 0.75 150 1135

300# 4 8 0.75 180 1135

300# 5 8 0.75 180 1135

300# 6 12 0.75 170 1135

300# 8 12 0.875 265 1135

300# 10 16 1 320 1135

300# 12 16 1.125 450 1135

300# 14 20 1.125 450 1135

300# 16 20 1.25 650 1135

300# 18 24 1.25 650 1135

300# 20 24 1.25 650 1135

300# 22 24 1.5 1125 1135

300# 24 24 1.5 1200 1135

300# 26 28 1.625 1400 1135

300# 28 28 1.625 1500 1135

300# 30 28 1.75 1700 1135

300# 32 28 1.875 2000 1135

300# 34 28 1.875 2250 1135

300# 36 32 2 2300 1135

300# 38 32 2.5 2300 1135

300# 40 32 2 2300 1135

300# 42 32 2 2400 1135

400# 1 4 0.625 80 1510

400# 1 1/4 4 0.625 110 1510



Bride ANSI 
Classe

Taille 
(Pouces) Quantité Boulons Diamètre du boulon 

(Pouces)
Couple
(pi./lbs)

Pression d’essai 
hydraulique (PSI)

400# 1 1/2 4 0.75 110 1510

400# 2 8 0.625 110 1510

400# 2 1/2 8 0.75 150 1510

400# 3 8 0.75 150 1510

400# 3 1/2 8 0.875 180 1510

400# 4 8 0.875 180 1510

400# 5 8 0.875 215 1510

400# 6 12 0.875 215 1510

400# 8 12 1 320 1510

400# 10 16 1.125 450 1510

400# 12 16 1.25 650 1510

400# 14 20 1.25 625 1510

400# 16 20 1.375 820 1510

400# 18 24 1.375 820 1510

400# 20 24 1.5 1100 1510

400# 22 24 1.625 1425 1510

400# 24 24 1.75 1775 1510

400# 26 28 1.75 1750 1510

400# 28 28 1.875 2200 1510

400# 30 28 2 2300 1510

400# 32 28 2 2300 1510

400# 34 28 2 2350 1510

400# 36 32 2 2350 1510

400# 38 32 2.5 4800 1510

400# 40 32 2.5 5200 1510

400# 42 32 2.5 5500 1510

600# 1 4 0.625 80 2245

600# 1 1/4 4 0.625 110 2245

600# 1 1/2 4 0.75 110 2245

600# 2 8 0.625 110 2245

600# 2 1/2 8 0.75 150 2245

600# 3 8 0.75 150 2245

600# 3 1/2 8 0.875 200 2245

600# 4 8 0.875 225 2245

600# 5 8 1 350 2245

600# 6 12 1 320 2245



Bride ANSI 
Classe

Taille 
(Pouces) Quantité Boulons Diamètre du boulon 

(Pouces)
Couple
(pi./lbs)

Pression d’essai 
hydraulique (PSI)

600# 8 12 1.125 450 2245

600# 10 16 1.25 650 2245

600# 12 20 1.25 675 2245

600# 14 20 1.375 820 2245

600# 16 20 1.5 1125 2245

600# 18 20 1.625 1430 2245

600# 20 24 1.625 1400 2245

600# 22 24 1.75 1775 2245

600# 24 24 1.875 2230 2245

600# 26 28 1.875 2200 2245

600# 28 28 2 2300 2245

600# 30 28 2 2360 2245

600# 32 28 2.25 3900 2245

600# 34 28 2.25 3950 2245

600# 36 28 2.5 5500 2245

600# 38 28 2.75 7000 2245

600# 40 28 2.75 7200 2245

600# 42 28 2.75 7400 2245

900# 1 4 0.875 110 3355

900# 1 1/4 4 0.875 170 3355

900# 1 1/2 4 1 240 3355

900# 2 8 0.875 170 3355

900# 2 1/2 8 1 240 3355

900# 3 8 0.875 215 3355

900# 3 1/2 8 1.125 450 3355

900# 4 8 1.25 650 3355

900# 5 12 1.125 455 3355

900# 6 12 1.375 820 3355

900# 10 16 1.375 850 3355

900# 12 20 1.375 870 3355

900# 14 20 1.5 1125 3355

900# 16 20 1.625 1430 3355

900# 18 20 1.875 2230 3355

900# 20 20 2 2300 3355

900# 24 20 2.5 5500 3355

900# 26 20 2.75 7400 3355



Bride ANSI 
Classe

Taille 
(Pouces) Quantité Boulons Diamètre du boulon 

(Pouces)
Couple
(pi./lbs)

Pression d’essai 
hydraulique (PSI)

900# 28 20 3 8400 3355

900# 30 20 3 9500 3355

900# 32 20 3.25 10500 3355

900# 34 20 3.5 12400 3355

900# 36 20 3.5 13800 3355

1500# 1 4 0.875 110 5585

1500# 1 1/4 4 0.875 170 5585

1500# 1 1/2 4 1 240 5585

1500# 2 8 0.875 170 5585

1500# 2 1/2 8 1 240 5585

1500# 3 8 1.125 370 5585

1500# 4 8 1.25 650 5585

1500# 5 8 1.5 1000 5585

1500# 6 12 1.375 820 5585

1500# 8 12 1.625 1400 5585

1500# 10 12 1.875 2100 5585

1500# 12 16 2 2300 5585

1500# 14 16 2.25 3400 5585

1500# 16 16 2.5 4300 5585

1500# 18 16 2.75 6200 5585

1500# 20 16 3 7800 5585

1500# 24 16 3.5 13000 5585

2500# 1 4 0.875 170 9280

2500# 1 1/4 4 1 300 9280

2500# 1 1/2 4 1.125 400 9280

2500# 2 8 1 300 9280

2500# 2 1/2 8 1.125 400 9280

2500# 3 8 1.25 600 9280

2500# 4 8 1.25 650 9280

2500# 5 8 1.75 1500 9280

2500# 6 8 2 2300 9280

2500# 8 12 2 2400 9280

2500# 10 12 2.5 4900 9280

2500# 12 12 2.75 7900 9280


