
Instructions de mesure:

•	 Sauf indication contraire, la longueur de l’assemblage doit être la longueur totale mesurée depuis l’extrémité 
extrême d’un connecteur jusqu’à l’extrémité extrême de l’autre. Lorsque des connecteurs coudés sont 
utilisés, la mesure doit se faire par rapport à l’axe médian de la surface d’étanchéité de l’extrémité du coude. 
(Voir les figures ci-dessous)

•	 Tenez l’assemblage de sorte que vous puissiez regarder le long du tuyau et avec le raccord le plus loin de 
vous en position vers le bas. Mesurez l’angle entre le raccord vertical et celui qui est le plus proche de vous 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre par rapport à l’axe central de l’extrémité éloignée. La relation 
peut ensuite être exprimée de 0° à 360°.  

•	 La méthode de mesure doit être spécifiée. Les tolérances sur la longueur de l’assemblage doivent être 
conformes au tableau ci-dessous. (Voir figures ci-dessous)
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Utilisez-le pour identifier la longueur de l’échantillon du client et pour vérifier la bonne longueur du nouvel 
assemblage de tuyau.

Longueur d’ensemble Tolérances (Pouce Décimal) Tolérances (Pouce Fraction) Tolerances (mm)

Jusqu’à 12” (304.8 mm) 0.13 1/8 3.2

De 12” à 18” (304.8 jusqu’à 
457.2 mm) 0.19 3/16 4.8

De 18” à 36” (457.2 jusqu’à 
914.4 mm) 0.25 1/4 6.4

Plus de 36” (914.4 mm) 1% 1% 1%

Longueur totale / Bout à bout

Connecteurs droits

Centre à centre

Connecteurs coudes pivotants femelles

Centre à centre

Connecteurs à brides

Centre à fin

Connecteurs à joint torique

Tolérances (mm)


