
Réduction de la capacité de pression de travail:

•	 À des températures plus élevées, le PVC et les matériaux thermoplastiques deviennent plus flexibles, 
provoquant une baisse de la pression nominale.

•	 Un tuyau en PVC typique évalué à 200 PSI à 70°F (21°C) peut subir une chute de pression à 100 PSI à 
120°F (49°C), illustrant une réduction significative de la résistance.

•	 La plupart des fabricants fournissent des graphiques de réduction de pression pour ajuster les effets 
de la température.

EFFETS CLÉS DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 
SUR LES TUYAUX EN PVC ET THERMOPLASTIQUES

Ramollissement et déformation du matériau::

•	 Les tuyaux en PVC commencent à ramollir au-dessus de 100°F (38°C) et peuvent perdre leur forme 
sous pression.

•	 Une exposition prolongée à des températures élevées peut entraîner une déformation ou un pliage 
permanent, affectant l’efficacité et la durabilité du flux.

Problèmes de maintien d’accouplement et d’ajustement:

•	 Les températures élevées provoquent l’expansion du tuyau, ce qui peut entraîner le desserrage des 
raccords ou des accouplements.

•	 Les assemblages de tuyaux doivent être testés dans des conditions réelles pour vérifier la rétention 
sécurisée des raccords, en particulier dans les applications à haute pression.

Perte de résistance à l’abrasion et aux produits chimiques:

•	 À haute température, le PVC et les thermoplastiques peuvent présenter une perméabilité accrue, ce 
qui les rend plus susceptibles à l’absorption de fluides et aux attaques chimiques.

•	 Certains matériaux deviennent fragiles après une exposition prolongée à des températures élevées, 
entraînant une fissuration ou une défaillance prématurée.

Stress dû au cycle de température:

•	 Les applications avec des fluctuations de température fréquentes peuvent accélérer la dégradation 
du tuyau.

•	 Les cycles d’expansion et de contraction affaiblissent les parois du tuyau au fil du temps, réduisant 
ainsi la durée de vie
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Température (°F) Réduction de la pression de travail (%)

70°F (21°C) 100% (Pression nominale totale)

90°F (32°C) 80%

100°F (38°C) 62%

120°F (49°C) 50%

140°F (60°C) 35%

160°F (71°C) 20%

180°F (82°C) Pas recommandé

TABLEAU TYPIQUE DE DÉCLASSEMENT PAR PRESSION POUR LES TUYAUX EN 
PVC/THERMOPLASTIQUE

Remarque: Ces valeurs ci-dessus sont des estimations générales. Toujours se référer aux évaluations 
spécifiques de pression-température du fabricant du tuyau pour obtenir des données exactes.

Exemple du graphique en Fahrenheit
Si la pression de service à 68°F est 200 PSI, alors la pression de 
service à 110°F est 200 x 50 %, ou 100 PSI.

Exemple du graphique Celsius
Si la pression de service à 20°C est de 14 bar, alors la pression 
de service à 50°C est de 14 x 40 %, soit 5,6 bar.

Température CelsiusTempérature Fahrenheit
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